
 

通信システム | DCN‑CCU セントラルコントロールユニット

DCN‑CCU セントラルコントロールユニット
 

www.boschsecuritysystems.jp

 

 

 

      

u スタイリッシュでモダンなデザイン（IF デザイン賞受賞）

u 最大 245 台のユニットをコントロール

u チャンネルセレクタ（台数無制限）をコントロール

u 2 x 32 ハイクオリティオーディオチャンネル

u PC コントロール機能

セントラルコントロールユニット（CCU：Central Control
Unit）には、参加者のマイク制御や、同時通訳の配信、投

票セッションの実施といった機能が組み込まれており、す

べてオペレータを介することなく実行できます。

PC と組み合わせることで、さらに高度な機能を使用した会

議のコントロールが可能です。 さまざまな機能を持つソフ

トウェアモジュールが用意されており、それぞれ会議をコ

ントロールおよび監視する特定の機能に特化して設計され

ています。 これらのモジュールを使用することで、会議の

管理機能が大幅に向上します。 また、PC に障害が発生し

た場合、コントロールユニットはスタンドアロンの動作モ

ードに移行するため、会議をそのまま続行することができ

ます。

機能

• 基本的なマイク管理機能

• 4 種類のマイク動作モード：

– Open： 発言要求を使用したマイクボタンによるコン

トロール（自動）

– オーバライド： アクティブなマイクを無効にするマイ

クボタン（FIFO）

– Voice： 音声を感知してマイクが動作

– Push-to-talk（ボタンを押している間発言が可能）

• 同時に動作させるマイクの数は 1 ～ 4 台に設定可能

• 議会式の投票を行うための基本的な投票コントロール。

参加者は、「出席」、「賛成」、「反対」、「棄権」を登録できま

す。 Concentus 司会者ユニットでは、投票の開始、終了、

一時停止を実行できます。 投票結果は、ホールディスプレ

イおよびユニットの LCD スクリーンに表示できます。

• 投票の開始を音声で知らせる通知機能。 議長はこの機能

を使用して、投票が間もなく開始されることを知らせるこ

とができます。

• 基本的な同時通訳機能（31 言語のチャンネルと発言者の音

声を直接伝える 1 チャンネルで構成）

• インターコムオペレータとインターコムチェアマン（どち

らも通訳者卓から呼び出すことができます）を割り当てる

ことができる、基本的なインターコム機能

• スタンドアロン自動カメラコントロール

• コントロール用 PC ソフトウェアまたはリモコンを使用す

ることで、会議機能の拡張が可能

• 音声入力の感度調節が可能

• 音声出力のレベル調節が可能

• 外部音声処理デバイスまたは電話カプラへの接続による音

声挿入機能

• ディスプレイおよび回転式シングルボタンによる CCU お
よびシステムの設定

• CCU に名前を割り当てることで容易な識別が可能

• VU メーターの読み取り値による音声入出力の監視。 音声

は、ヘッドホンを使用してモニターできます。

• 19 インチ（2U）サイズの筐体により、テーブルトップに

加えラックマウントの設置が可能

• 持ち運びに便利なハンドグリップ



 

 

コントロールおよびインジケータ
前面

• 電源オン／オフスイッチ

• 2 x 16 文字の LCD ディスプレイ（ステータス情報および

設定の表示に使用）

• 回転ノブによる LCD メニューの操作

背面
• 赤色 LED 過負荷インジケータ× 2（DCN ネットワーク出力

用）

• 光ネットワーク出力の状態を示す 2 つの赤色 LED 過負荷

インジケータ

• 電圧セレクタ

接続部
前面

• 3.5 mm（0.14 インチ）ステレオヘッドホン出力× 1
背面

• ヨーロッパ仕様電源ソケット（ヒューズ内蔵）

• DCN 出力ソケット× 2（ユニット同士の接続、拡張電源の

接続に使用）。 各ソケットは、短絡保護機能付き（2 x 6 極
円形ソケット）

• 2 つの光ネットワークコネクタ接続（インテグラス、各種

オーディオエキスパンダ、ネットワークコントローラ用）

• 2 つの 3 極 XLR 平衡オーディオライン入力（オプトガル

バニック絶縁）

• ステレオシンチ不均衡音声ライン入力× 2
• 2 つの 3 極 XLR 平衡オーディオライン入力（オプトガル

バニック絶縁）

• ステレオシンチ不均衡音声ライン出力× 2
• 2 つの RS-232 シリアルデータコネクタ、PC 接続および

診断装置用

標準装備部品

数量 コンポーネント

1 DCN-CCU セントラルコントロールユニット

1 19 インチラック用マウントブラケット

1 脚セット

1 システムの設置および操作に関する説明書（CD
ROM に収録）

1 電源コード

技術仕様

電気仕様

供給電圧 115/230 V +/- 10 %

消費電力 170 W

DCN システム電源 DC 40 V、DCN ソケットあたり最
大 65 W

光ネットワーク電源 DC 40 V、最大 65 W

合計供給電力 130 W

RS-232 接続 2 つの 9 極 Sub-D メスソケット

周波数特性 30 Hz ～ 20 kHz（公称レベル
-3 dB）

公称レベルの THD 0.5 % 未満

混線時の減衰 85 dB 以上（1 kHz 時）

ダイナミックレンジ 90 dB 以上

S/N 比 87 dBA 以上

音声入力

XLR 公称入力 -12 dBV（+/- 6 dB）

XLR 最大入力 +12 dBV

シンチ公称入力 -24 dBV（+/- 6 dB）

シンチ最大入力 +0 dBV

音声出力

XLR 公称出力 -12 dBV（+6 / -24 dB）

XLR 最大出力 +12 dBV

シンチ公称出力 -24 dBV（+6 / -24 dB）

シンチ最大出力 +0 dBV

機構

マウント テーブルトップまたは 19 イン
チラックへのマウント

寸法（H x W x D）  

 テーブルトップに設置（脚
を使用した場合）

92 x 440 x 400 mm
（3.6 x 17.3 x 15.7 インチ）

19 インチラックに設置
（ブラケットを使用した場
合）

88 x 483 x 400 mm
（3.5 x 19 x 15.7 インチ）

  ブラケット前部 40 mm（1.6 インチ）

  ブラケット背部 360 mm（14.2 インチ）

重量 7 kg（15.4 ポンド）

色 ダークグレー（PH 10736）、シ
ルバー

オーダー情報

DCN‑CCU セントラルコントロールユニット

DCN Next Generation セントラルコントロールユニット、

北米を除く全地域用。
オーダー番号 DCN-CCU

DCN‑CCU‑UL セントラルコントロールユニット UL/CSA
DCN Next Generation セントラルコントロールユニット、

UL/CSA、北米地域用。
オーダー番号 DCN-CCU-UL

DCN‑CCU‑JP セントラルコントロールユニット（JP）
DCN Next Generation セントラルコントロールユニット、

日本向け。
オーダー番号 DCN‑CCU‑JP
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