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u スタイリッシュでモダンなデザイン（IF デザイン賞受賞）

u ルームカップリング機能

u 多目的音声配信機能

u CCU 連結用光ネットワーク

u 冗長ネットワーク機能

オーディオエキスパンダは、システムに音声を集めたり、

システムから音声を配信するための装置で、 典型的な用途

はルームカップリングや音声配信です。

機能

• 単一ブランチまたは冗長ループの冗長ネットワークケーブ

ル接続が可能

• フロアチャンネルおよび通訳チャンネル用のオーディオラ

イン入力（2 つはマイク入力として構成可能）

• フロアチャンネルおよび通訳チャンネル用のオーディオラ

イン出力

• フロアチャンネルおよび通訳チャンネルをフレキシブルに

ルーティング

• 音声入力の感度調節が可能

• 音声出力のレベル調節が可能

• オーディオエキスパンダの設定はディスプレイと 1 つの

ロータリープッシュボタンにより行います。

• 各オーディオエキスパンダには、設置者が識別しやすい一

意の名前を割り当てることができます。

• VU メーターの読み取り値による音声入出力の監視。 音声

は、ヘッドホンを使用してモニターできます。

• 卓上またはラック設置用 19" （2U）ハウジング

• 持ち運びに便利なハンドグリップ

• ユニットの電源はネットワークから供給

 

コントロールおよびインジケータ
• ステータス情報およびオーディオエキスパンダ設定表示用

2 x 16 文字 LCD ディスプレイ

• ロータリプッシュコントロールによる LCD メニューの操

作

 

接続部
前面

• 3.5 mm（0.14 インチ）ステレオヘッドホン出力× 1
背面

• CCU 接続用の 2 つの光ネットワーク接続

• 4 つの 3 極 XLR 平衡オーディオライン入力（ガルバニッ

ク絶縁）

• 4 つのステレオ Cinch 不平衡オーディオライン入力

• 4 つの 3 極 XLR 平衡オーディオライン出力（ガルバニッ

ク絶縁付）

• 4 つのステレオ Cinch 不平衡オーディオライン出力

• オーディオ入力とオーディオ出力を実現するための 8 つ
のコントロール入力

• チャンネル使用状態を示す 5 つのコントロール出力

認可情報

地域 認証

ヨーロッパ CE



技術仕様

電気仕様

供給電圧 DC 24 ～ 48 V

消費電力 7.6 W（DC）

周波数特性 30 Hz ～ 20 kHz（公称レベル -3 dB）

公称レベルの THD ＜ 0.5 %

クロストーク減衰 ＞ 85 dB、1 kHz の時

ダイナミックレンジ ＞ 90 dB

信号対雑音比 ＞ 87 dBA

オーディオライン入
力

 

XLR 公称入力 0 dBV（±6 dB）

XLR 最大入力 +12 dBV

シンチ公称入力 +12 dBV（±6 dB）

シンチ最大入力 0 dBV

オーディオマイク入
力

 

公称入力 57 dBV（±6 dB）

最大入力 26 dBV

ファントム電源供給 12 V ±1 V at 15 mA

オーディオライン出
力

 

XLR 公称出力 12 dBV（+6 / -24 dB）

XLR 最大出力 +12 dBV

シンチ公称出力 24 dBV（+6 / -24 dB）

シンチ最大出力 0 dBV

機構

寸法（H x W x D）  

テーブルトップに設置
（脚を使用した場合）

92 x 440 x 400 mm
（3.6 x 17.3 x 15.7 インチ）

19 インチラックに設置
（ブラケットを使用し
た場合）

88 x 483 x 400 mm
（3.5 x 19 x 15.7 インチ）

  ブラケット前部 40 mm（1.6 インチ）

  ブラケット背部 360 mm（14.2 インチ）

重量 7 kg（15.4 lb）

マウント 卓上 19" ラック

色 ダークグレー（PH 10736）、シルバ
ー
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