
Event�Master�4K60�Tri-
Combo�⼊⼒カード

b �シングル・ケーブルでフル
品質の�4K@60p�4:4:4�

b �頑丈なモジュラー設計�

シングル・ケーブルで�4K60p
4K�Tri-Combo�⼊⼒カードは、DisplayPort�1.2、HDMI�2.0�および�12G�SDI
を介したシングル・ケーブル�4K/UHD60p�⼊⼒をサポートします。加えて、6G�SDI
を介した�4K/UHD�60p�および�4x�3G�SDI�もクワッド�4K/UHD�または複数の�HD�SDI
⼊⼒の両⽅に対してサポートされます。

この⼊⼒カードは、DisplayPort�1.1a�および�HDMI�1.4a
にも後⽅互換します。各カードは�4x�HD、2X�Dual�Link�または�1x�4K/UHD
までサポートします。��DisplayPort�と�HDMI�⼊⼒接続の両⽅が�HDCP�準拠です。

この⼊⼒カードは、DisplayPort�1.1a�および�HDMI�1.4a
にも後⽅互換します。各カードは�4x�HD、2X�Dual�Link�または�1x�4K/UHD
までサポートします。��DisplayPort�と�HDMI�⼊⼒接続の両⽅が�HDCP�準拠です。

この⼊⼒カードは、DisplayPort�1.1a�および�HDMI�1.4a
にも後⽅互換します。各カードは�4x�HD、2X�Dual�Link�または�1x�4K/UHD
までサポートします。

DisplayPort�と�HDMI�⼊⼒接続の両⽅が�HDCP�準拠です。



技術仕様 EVENT�MASTER�4K60�TRI-COMBO�⼊⼒カード

HDCP DP1.2�は�HDCP�1.4�をサポート。2.2�準拠出⼒が利⽤可能な場合、HDMI�2.0�は�HDCP�2.2�をサポート

Capacity カードあたり�2�⾼速�(デュアルリンク・タイプ)�⼊⼒または�4�HD�⼊⼒

SDI 12G�SDI�が�UHD@60p�4:2:2�10�ビットをサポート
Quad�SDI�4K�および�2Si�フォーマット

⼊⼒ DP�1.2�⼊⼒は�UHD@60p�4:4:4�10�ビットまでサポート
カードあたり�2�⾼速�(デュアルリンク・タイプ)�⼊⼒または�4�HD�⼊⼒

HDMI HDMI�2.0�⼊⼒は�UHD@60p�4:4:4�8�ビットまでサポート
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